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1. Hauptdruck Hydraulikeinheit
Modelle: Z/ZLIZSIZDIZSSIZTIZTS/ZHD/ZHDL

* Vorbereitung Hebeblihne

: 3

@)
@ Klappen Sie die Liftplattform vollstandig bis zur
oberen Horizontallage herunter. Senken Sie den
Lift bis auf den Boden, um das System drucklos
@ zu schalten.
O
@)

* Messausristung anschliessen

Bei allen Lift-Modellen die Messaus-
ristung gemass Bild oben an der Aluminium-
schiene anschliessen (siehe Pfeil).

e Druck messen

Heben Sie den Lift und driicken Sie

ihn gegen den Armanschlag bzw. die
Endlagen des Hubzylinders. Fahren Sie
fort, wahrend Sie den Druck messen.

'O

200 bar 2/ZL{ZS/ZD/ZSS - 150/200/250
200 bar ZS/ZSS - 20/25

200 bar ZHD/ZHDL - 1500/2000/2500
160 bar ZT/ZTS - 25/250

160 bar ZS/ZSS - 15

130 bar ZT/ZTS - 15/20/150/200
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Druck einstellen

Entfernen Sie die Haube
der Einstellschraube am
Adapterblock. Drehen Sie
die Einstellschraube nach
rechts, um den Druck zu
erhéhen, bzw. nach links,
um den Druck zu verringern.
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2. Hydraulischer-Offnungsdruck Plattform / Schiebesystem
Modelle: Z/ZL/ZSIZDIZSSIZTIZTS/ZHD/ZHDL

* Vorbereitung Hebeblihne

Klappen Sie die Liftplattform vollstandig
@ bis zur oberen Horizontallage herunter.
Senken Sie den Lift bis auf den Boden,
um das System drucklos zu schalten.

-~
a0e
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* Messausristung anschliessen

Bei allen Liftmodellen
mit Aluschiene:

Schliel3en Sie die
Messausristung an
den untersten Kanal
der Aluschiene an
(siehe Pfeil).

Bei Schiebeliften ohne Alu-
schiene:

Schliessen Sie einen T-Adapter
zwischen P1 am Ventilsystem und
dem Hydraulikschlauch an (siehe
Abbildung rechts). Schliessen Sie
dann die Messausristung an den
T-Adapter an.
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* Bei Liftmodellen mit doppelwirkenden Kippzylindern

(O] Fahren Sie den Lift nach oben und
‘ D klappen Sie die Plattform so weit wie
D mdglich nach unten. Klappen Sie die
Plattform weiter nach unten, wahrend

@ Sie den Druck messen.

* Bei Schiebeliften mit einfachwirkenden Kippzylindern

‘ Fahren Sie das Schlittensystem in eine der

0 Endlagen (ein oder aus, siehe Abbildung links)
vﬁ-ﬁl— O
= ©

und halten Sie den Bedienknopf gedriickt,
wahrend der Druck gemessen wird.

e Druck messen

55 + 5 bar: Bei Liftmodellen mit einem Hauptdruck von 200 bar
(sehen Sie dieTabelle auf Seite 4).

90 + 5 bar: Bei Liftmodellen mit einem Hauptdruck von weniger als 200 bar
(sehen Sie die Tabelle auf Seite 4).

HINWEIS: Bei den Modellen ZT/ZTS 15/20, die einen Ventikblock
gemass Typ A eingebaut haben, soll der gemessene Wert dem
Hauptdruck entsprechen (Hauptdruck sehen Sie Tabelle auf Seite 4).

Entspricht der Ventilblock Typ B, soll der Druck 90 £ 5 bar betragen.
Ventilblock Typ B
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 Druck einstellen

Bei Liftmodellen (einschl. Schiebelifte) mit einer
Aluminiumschiene an der Aufhangung:

Entfernen Sie die Haube (1) der Einstellschraube am
Ventilblock. Drehen Sie die Einstellschraube nach
rechts, um den Druck zu erh6hen, bzw. nach links, um
den Druck verringern.

B?i Schiebe!iften qhne Aluschiene an der Auf- Ventilblock Typ B
hangung, mit Ventilblock Typ B:

Ldsen Sie die Mutter mit dem Schlissel 19mm.
Nehmen Sie die Einstellung mit einem Innensechs-
kantschlissel 5 mm vor.

Drehen Sie die Einstellschraube nach rechts, um den
Druck zu erhéhen, bzw. nach links, um den Druck zu
verringern.

Achtung! Eventuell missen beide Druckbegrenzungs-
ventile eingestellt werden.

Bei ZT/ZTS 15/20 Modellen mit Ventilblock Typ A:

Ventilblock Typ A
Entfernen Sie die Haube (1) der Einstellschraube
am Ventilblock. Drehen Sie die Einstellschraube mit _

einem Schraubenzieher nach rechts, um den Druck zu
erhdhen, bzw. nach links, um den Druck zu verringern.
Achtung! In den meisten Fallen muss die
Einstellschraube bei diesen Modellen ganz eingedreht
werden (nach rechts).
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3. Hauptdruck Hydraulikeinheit
Modelle Z/ZL/ZN/ZU-45/75

* Vorbereitung Hebeblihne

Klappen Sie die Liftplattform in der

oberen Horizontallage max. 10° unter
die horizontale Ebene.
al

a=max 10° @ Senken Sie danach den Lift bis auf
den Boden, um das System drucklos
zu schalten.

a0e

Jeje
©

* Messausristung anschliessen

Hinweis! Die Abbildung zeigt
ein anderes Liftmodell, aber
der Anschluss ist gleich.




Druck messen
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Druck einstellen
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Fahren Sie den Lift nach oben und driicken Sie
ihn gegen den Container bzw. die Endlagen der
Kippzylinder.

Klappen Sie die Plattform nach oben, wéhrend

Sie den Druck messen.

110 bar Z/ZL/ZN/ZU-45
150 bar Z/ZLIZN/ZU-75

A\‘-

1. Entfernen Sie die Gummidichtung

2. Losen Sie die Mutter

3. Drehen Sie die Einstellschraube nach
rechts, um den Druck zu erhéhen, bzw.
nach links, um den Druck verringern




