Serviceprotokoll zu XL-Serviceset HT.7154 .
Lifttyp: Z-2000-135/155/175 MA 12V, ab Serienr.: 365000 IIIQIIIIIIII|i Ifﬁ

Kunde: Fahrzeug:

Kontrollschild:

Achtung! Gibt es Anmerkungen zu einem Servicepunkt, ist das hierfiir vorge-

Liftmodelt: Serie-Nr.: sehene Kontrollkastchen im Protokoll zu markieren Zjund die Massnahmen unten

K=Kontrolle A=Austausch S=Schmierung * Wenn der Lift damit ausgestattet ist **Wenn das Serviceset dieses Teil enthalt in der Tabe”ea unter Angabe des entsprechenden Servicepunktes, einzutragen.
Siehe

Anmerkung Servicepunkte Informationen ':Rtlsg?er::%gﬁen .

ok Liftmodells Service-

_\1, — - - punkt Anmerkung / Ma3nahme
1. Mechanik (Sichtkontrolle auf evt. Risse bzw. Schaden)

K 1.1 Montageplatten Eventuelle Risse, Schaden, Anzugsmoment IE-0104

K 1.2 Tragrohr Eventuelle Risse, Schaden

K 1.3 Hubarm Eventuelle Risse, Schaden

K 1.4 Plattform/ Abrollsicherung/ Zentralverschl. | Eventuelle Risse, Schaden, Funktionkontrolle

K 1.5 Unterfahrschutz Eventuelle Risse, Schaden, Anzugsmoment |E-0104

K 1.6 Zylinder/ Schutzrohr*/ Faltenbalg* Eventuelle Risse, Schaden

A Werden im Zusammenhang mit der Kontrolle der

1.7 Stitzrollen* Gelenkbolzen ausgetauscht (siehe Servicepunkt 1.8)

K 1.8 Gelenkbolzen, Lagerungen (alle) Verschlei3, Anzugsmoment |E-0104

K " Eventuelle Risse, Schaden, Anzugsmoment sowie |E-0104
1.9 Schiebesystem Funktionskontrolle

S 1.10 Schmierung Alle Schmierpunkte IE-0101

K 1.11 Dichtungen von Anbauten* Funktion, Zustand |E-0106

2. Hydraulik (Servicepunkte im Zusammenhang mit dem Olwechsel und Sichtkontrolle
auf Olverlust im ganzen Hydrauliksystem)

K 2.1 Hauptsicherung Sauberkeit, Kontaktflachen |E-0103

2.2 Hydraulikol Ol, Ansaugsieb**, Dichtung Tank** |E-0102

2.3. Hydraulikschlauche ;’3gffhen Sie auch die dazugehérigen Gummistahlscheiben

2.4 Magnetschalter/ Solenoid zu Motor Wird im Zusammenhang mit dem Olwechsel ausgetauscht

2.5 Olablasszapfen** Wird im Zusammenhang mit dem Olwechsel ausgetauscht

K 2.6 Dichtheit des Systems ihtkontrolle von Agarega, Tank, Zylinder, Verteschien, | (.05
K 2.7 Uberstrémventil Wird beim Fahren gegen Anschlag geéffnet |E-0108
2.8 Hub- und Senkgeschwindigkeit Geschwindigkeit des Lifts muss im richtigen Intervall liegen |E-0111
3. Elektrische Ausriistung (Kontrolle samtlicher Verkabelungen und Kontaktflachen)
K 3.1 Hauptstromkabel, Erdungskabel Verschleil, Befestigung, Kontaktflachen |E-0103 " "
Kontrolle ausgefiihrt: Massnahme ausgefihrt:
K 3.2 Bedienelemente Samtliche Funktionen aller Bedienelemente IE-0103
K 3.3 Gehause Elektronik auf Tragrohr* Dichtheit, Sauberkeit
A 3.4 Platine**, Relais**, Heizkabel Funktion, Anschlusse, Verschleil |E-0103 )
K 3.5. Alarm bei offener Plattform* Lampe muss bei offener Plattform leuchten IE-0103 U nte rSChnﬂ: :
K 3.6 Batteriespannung, Fahrzeug und Lift inaktiv ?A{;ﬁﬁzﬁ"sg?&?a“e”e und Aggregat IE-0103
- 3.7 Kabinenschalter/ Hauptschalter Funktionskonralle 0103 Datum........ccccooen Datum........ccccoee
4. Schilder, Aufkleber (Sichtkontrolle auf Funktion und Lesbarkeit)
A 4.1 Warnflaggen, Warnband Flaggen und Halter werden ausgetauscht IE-0107 Fll’menstempel Fll’menstempel
K 4.2 Lastdiagramm 1 an der Plattform, 1 am &uReren Bedienelement IE-0107
K 4.3 Arbeitsgebiet Aufkleber an der Plattform |E-0107
K 4.4 Anleitung Bedienelemente AuReres Bedienelement IE-0107

K 4.5 Typenschild Guter Sitz und Lesbarkeit IE-0107




